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1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze, zatozenia projektowe

Projekt zaktada modernizacje nawierzchni drogi ulicy Chopina w Gdansku na odcinku okoto 260
metréow. Zakres objety opracowania znajduje sie w catosci w strefie ograniczonej predkosci do 30
km/h.

Obecnie szerokos$¢ jezdni wynosi 6 m. po obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki, miejsca postojowe
oraz wjazdy w uliczki osiedlowe.

Na odcinku objetym opracowaniem natezenie ruchu jest Srednie, generowane gtéwnie przez
okolicznych mieszkancow oraz korzystajacych z punktéw ustugowych i handlowych zlokalizowanych
sie przy ulicy Chopina i na Placu Gen. S. Maczka

Celem opracowania jest uspokojenie ruchu oraz poprawa bezpieczenstwa w rejonie modernizowane;j
ulicy.

2. Rozwigzania projektowe

Zaprojektowany przebieg ulicy i chodnikéw pokrywa sie z ich obecna trasa. Porzgdkuje sie lokalizacje
i ilos¢ miejsc postojowych zgodnie z rysunkiem nr 1.

Projektuje zawezenie do 2,5 metréw obu pasu ruchéw. Pozostaty metr zostanie przeznaczony na
poszerzenie projektowanych po potudniowej stronie miejsc postojowych. Niweleta jest maksymalnie
dopasowana do stanu istniejacego.

Przewiduje sie wymiane nastepujacych istniejgcych znakéw drogowych na nowe:
— 2 znakéw D-3 ,droga jednokierunkowa” z tabliczka ,Nie dotyczy roweréw”
— 1 znaku B-2 - ,zakaz wjazdu’ z tabliczkg ,Nie dotyczy roweréw”
— 2 znaku B-1 — Zakaz wjazdu”
— 1 znaku B36 — ,zakaz zatrzymywania sie i postoju”
— 2 znakoéw B-43 — Poczatek strefy ograniczonej predkosci”
— 2 znakoéw B-44 — koniec strefy ograniczonej predkosci”
— 1 znaku - B- 20 - ,Stop”
— 2 znaki D-6 przejscie dla pieszych
— 1 znak A-7 ustgp pierwszehstwa

Dodatkowo przy budynku Chopina 36 ( sklep spozywczy/warzywniak) wydzielono na
wykonanym miejscu postojowym miejsce zastrzeZzone dla zaopatrzenia:
— Znak D-18a parking miejsce zastrzezone z tabliczka T-0 ,,Wylacznie dla zaopatrzenia na
czas wykonywania czynnosci tadunkowych do 30 minut” wraz z oznakowaniem
poziomym cienkowarstwowym P-20

Projektuje sie likwidacje znaku D-6 ,Przejscie dla pieszych” w rejonie sugerowanego przejscia dla
pieszych przy wjezdzie w ul. Fitelberga oraz jednego znaku A-11a ,Prog zwalniajacy”

Projektuje sie oznakowanie trzech miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych znakami
pionowymi - D18a /Parking — miejsce zastrzezone/ z tabliczka T29. Dodatkowo projektuje sie dwa
znaki D-6 w rejonie przejs¢ dla pieszych przy ulicy Chrzanowskiego i Wojska Polskiego montowanych
na masztach sygnalizacji $wietlnej.

Znaki drogowe ,male” z blachy stalowej ocynkowanej grubo$¢ 1,25 mm podwdjnie zagietej na catym
obwodzie. Tyt znaku zabezpieczony lakierem proszkowym koloru szarego. Znaki montowane w
fundamentach betonowych 40x40x70cm, na stupkach stalowych ocynkowanych ogniowo Srednicy
60mm z kapturkiem z PVC i przyspawang kotwg do betonowania. Dodatkowo miejsca postojowe dla
0s6b niepetnosprawnych wymalowac na kolor niebieski oraz oznaczy¢ znakami poziomymi P20 i
P24.



Dodatkowo projektuje sie oznakowanie jednego miejsca postojowego zastrzezonego znakami
pionowymi - D18a /Parking — miejsce zastrzezone/ z tabliczkg — wytgcznie dla pojazdéw Policji”.
Dodatkowo wymalowa¢ na nich znak poziomy P20.

Wzdtuz miejsc postojowych w miejscach wskazanych na rysunku nr 1 na ulicy nalezy wyznaczy¢ pas
postojowy za pomoca znaku poziomego - linii P19 wykonanej w technice grubowarstwowe;j
strukturalnej. Dodatkowo na wjazdach na ulice Chopina od strony ul. Chrzanowskiego oraz al.
Wojska Polskiego projektuje sie wymalowanie na jezdni znaku ,Strefa 30”. Oznakowanie poziome
wykonaé w technice grubowarstwowej strukturalnej.

W celu uspokojenia ruchu w miejscach dwéch sugerowanych przejs¢ dla pieszych projektuje
wyniesienia z kostki betonowej koloru grafitowego. Na najazdach nalezy utozy¢ znak poziomy P25
z kostki betonowej biatej lub szarej. Dodatkowo oznakowanie poziome P25 na wyniesionych
przejsciach dla pieszych pomalowac farbg drogowa w kolorze biatym.

W miejscu sugerowanych przejs¢ dla pieszych przez ulice Chopina zastosowano odpowiednie
oznakowanie poziome ostrzegawcze i naprowadzajgce dla os6b niewidomych, zgodnie z
Rozporzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta Gdanska z dnia 5 wrzesnja 2017.

W celu uniemozliwienia parkowania w poblizu sugerowanych przej§é dla pieszych oraz w rejonie
skrzyzowan projektuje sie ustawienie stupkédw wygradzajgcych stalowych @ 100cm
ocynkowanych, malowanych na kolor RAL 7016 (karta techniczna zatgczona do niniejszego
opracowania). Dodatkowo w celu ochrony terenéw zielonych projektuje sie ustawienie stupkéw
drewnianych , impregnowanych $rednicy fi 8cm i wysokos$ci catkowitej 100cm (karta techniczna
zatgczona do niniejszego opracowania).

Pozostate oznakowanie i usytuowanie znakéw poziomych i pionowych, elementéw uspokojenia
ruchu oraz stupkéw wygradzajgcych pokazano na rysunku nr 1.

Planowany termin realizacji inwestycji — wiosna 2025r.
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LAWKA PP-LA-05-RAL7016-p-0

FORMA | MATERIALY

Forma tawki powinna by¢ taka sama jak wzér przedstawiony na zdjgciu.

Dtugosc¢ catkowita powinna wynosi¢ 180-190 cm.

Wysoko$¢ siedziska po zamontowaniu powinna wynosic 40-45 cm.

Wysokos$¢ catkowita tawki powinna wynosi¢ 80-85 cm.

Gteboko$¢ siedziska powinna wynosi¢ 40-45 cm.

Konstrukcja nosna tawki (podstawy) powinna by¢ wykonana z elementéw stalowych

o przekroju prostokatnym (40x40 mm), a oparcie z profili L-ksztattnych o zmiennej dtugosci
ramion.

Wszystkie stalowe elementy tawki powinny by¢ ocynkowane, malowane proszkowo

na kolor grafitowy RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura.

tawka powinna posiada¢ podtokietniki wykonane z profili L-ksztattnych o zmiennej
dtugosci ramion (50-35 mm). Do ich wykonania nalezy uzy¢ katownikéw zimnogigtych.
Wszystkie ostre krawedzie konstrukgji stalowej, szczegélnie w obszarze frontu tawki, nalezy
zeszlifowad przed cynkowaniem, tak aby nie stanowity zagrozenia.

Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub rodzimego lisciastego twardego lub
b. twardego (wg klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym, zabezpieczonego
poprzez olejowanie. Wszystkie widoczne krawedzie desek fazowac na pétokragto, R do 5mm.
Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).

Oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokatnym (85x35 mm).
Konstrukcja oparcia i siedziska powinna by¢ wzmocniona ptaskownikami stalowym

(50x5 mm).

Potaczenia elementow drewnianych z elementami stalowymi $rubowe, ze stali nierdzewnej,
wykonane w taki sposéb, aby nie byty widoczne od strony siedziska.

tgczenia elementéw stalowych z drewnianymi powinny by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajacy ich fatwy demontaz.

Deski montowane od tytu (oparcie) i od spodu (siedzisko). W odstepach co max. 1,5 cm.
9 ]
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MONTAZ
e Cze$c¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do trwatego potaczenia z podtozem

utwardzonym poprzez fundamentowanie bgdZ uzycie kotwy chemicznej (kostka brukowa,
piyty betonowe, asfalt na podbudowie betonowej) oraz przystosowana do montazu
w podtozu miekkim poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE

o Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad
Drég i Zieleni” oraz informacja o kosztach zakupu tawki (szczegétowe informacje w
osobnym zatgczniku).

o Wszelkie zmiany wzgledem projektu nalezy konsultowa¢ z Dziatem Rozwoju Przestrzeni
Publicznej

e Element nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami oraz wiedzg techniczng

e Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym
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FORMA | MATERIALY

o Wszystkie elementy stalowe potaczone metodg
spawania, nastepnie poddane ocynkowaniu
i malowaniu proszkowemu na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura.

e Spoiny gr. 0,7 gr. faczonych elementow.

e Klapa kosza powinna posiada¢ mechanizm
zamykania, ktéry zapewni automatyczne zsunigcie
klapy do pozycji zamknietej, nawet
przy niedoktadnym lub niecatkowitym zamknieciu.
Przez pozycje zamknietg nalezy rozumiec
ustawienie klapy réwno z korpusem kosza,
przedstawione na rysunkach na nastepnej stronie.

e Kosze powinny posiada¢ wktad wyjmowany
z obustronnymi popielnicami z blachy
ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢
w uszczelke zapobiegajacg uszkodzeniom korpusu
kosza w trakcie oprézniania.

o W dolnej czesci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktérym oprze sie wyjmowany wsad.
We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajgce odptyw cieczy.

o Lakierowana powierzchnia powinna by¢ réwna, bez pecherzy. Smietnik nalezy pokry¢
farba antykorozyjna polimerowg do wys. ok. 30 cm.

I
| KOSZ NA ODPADKI PP-KO-01-RAL7016

MONTAZ
¢ Kosz na odpadki mocowany do podtoza na kotwy $rednicy 8 mm wklejane w fundament,

fundament na gteb. 50 cm. Kotew: stalowa, ocynkowana (4 szt./elem.).

e W przypadku mocowania w podtozu nieutwardzonym nalezy zadbac, by konstrukgja
kosza nie stykata sie bezposrednio z gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu
na wysokos¢ 2 cm ponad poziom gruntu.

e W przypadku mocowania w podtozu utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt
widoczny - nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang na danym
ciggu pieszym i wykonac otwory w nawierzchni w celu potgczenia fundamentu z koszem
kotwami.

UWAGI OGOLNE
e Na koszu nalezy umiescic tabliczke z napisem ,Gdanski Zarzad Drég i Zieleni” oraz

informacjg o kosztach zakupu kosza (szczegbtowe informacje w osobnym zatgczniku).

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.p! | www.gzdiz.gda.pl
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Projekt matej architektury nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumencie ,Uwagi do projektéw przestrzeni publicznej w zakresie estetyki
i funkcjonalnosci”.
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StUPEK PP-St-01-RAL7016

FORMA | MATERIALY
e Wysokos¢ nad ziemig - 82,5 cm.
e Rura stalowa poddana ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu na kolor grafitowy RAL
7016, w wykoriczeniu mat struktura.
¢ Nakfadka niemalowana ze stali kwasoodpornej AlSI 316 lub malowana na kolor zéity
RAL 1018 ze stali nierdzewnej.
e Spoiny gr. 0,7 gr. taczonych elementéw.

5 — naktadka ze stali AISI 316
 [— potgczona z rurg stalowg

~ I B nitze stali AISI 316

\— nakretka spawana

z blachg gr. 3mm
(dla $ruby M4)

5 15

N\

—— rura stalowa @100
gr.3mm

800

1170

fundament betonowy

MONTAZ
¢ Stupek mocowany do podtoza poprzez fundamentowanie.

UWAGI OGOLNE
« Slupki z 26ita naktadka nalezy stosowac tylko w przypadku montowania stupkéw na wysokosci
przejé¢ dla pieszych.
¢ Potagczenie nitowe naktadki nalezy montowac w spos6b trwaty i stabilny (minimum 3 nity)

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdanisk
tel, 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.p!



ZABEZPIECZENIA DRZEW, TRAWNIKOW | NASADZEN ZIELENI NISKIE]
WARIANT 1

ZASTOSOWANIE:
- w pasach drogowych
- na zielenicach narazonych na rozjeidzanie

Zaleca sie stosowanie wygrodzen - wariant 1, w miejscach

notorycznie dewastowanych przez kierowcow lub
nowoprojektowanych, gdzie istnieje ryzyko dewastacji zieleni niskiej
oraz drzew przyulicznych.

Wygrodzenia stanowia fizyczng bariere dla samochoddw oraz podkreslajg i zabezpieczajg lokalizacje nowych
nasadzen w pierwszych latach po posadzeniu zanim rosliny osiggng docelowe zwarcie.

W zaleznodci od sytuacji wygrodzenie moze mie$ charakter tymczasowy (demontaz gdy nasadzenia osiggna
doceiowe zageszczenie i wysoko$¢), lub staty — w miejscach narazonych na state rozjeidzanie przez samochody.

1. DANE TECHNICZNE

1. Do wygradzania nalezy stosowa¢ stupki drewniane, impregnowane (impregnat bezbarwny), malowane -
powtoka transparentna, matowa, kolor zgodnie z wytycznymiw pkt. 2.

2. Goérna krawed? stupka fazowana, dolna zaostrzona, powierzchnia stupka szlifowana (gtadka)

3. Srednica stupka fi. 8 cm. W sytuacjach uzasadnionych projektowo mozliwe jest réwniez zastosowanie
stupkdw o $rednicy fi. 10 cm.

4. Woysokosé catkowita stupka 90 cm. Gtebokos¢ posadowienia w gruncie 50 i 40 cm. Stupki nalezy osadzi¢
stabilnie w podfozu. Stupki nalezy osadza¢ tak, by nie uszkodzi¢ instalacji podziemnej lub korzeni drzew.

5. Stupki nalezy montowaé w gruncie po dwa obok siebie, co 120-150 cm. Dla danego wygrodzenia nalezy
przyjaé staty rozstaw (réwna odlegtosc), tak aby stupki byly rozmieszczone rownomiernie.

6. Stupki nalezy odsungé 50 cm od krawedzi jezdni, aby zachowa¢ skrajnie. W miejscach, gdzie mozliwe jest
posadowienie stupkéw w mniejszej odlegtosci od kraweznika, nalezy przyja¢ odlegtoé¢ 15 - 20 cm od
kraweznika.

7. Schemat rozmieszczenia i posadowienia stupkéw pokazano na rys. 1.

8. Nalezy prowadzi¢ regularng kontrole stanu technicznego wygrodzert i w razie potrzeby poprawiac
posadowienie stupkéw, oczysci¢ lub odnowi¢ powtoke kolorystyczng. W razie potrzeby wymieniaé
uszkodzone stupki.

9. W przypadku gdy wygrodzenie ma charakter tymczasowy nalezy okresli¢ termin demontazu wygrodzenia.

STANDARD ZABEZPIECZENIA TRAWNIKOW | NASADZEN ZIELENI NISKIE) PRZED DEWASTACJA (ROZJEZDZANIEM/ ZADEPTYWANIEM)
Opracowanie: Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, Dziat Ogrodnika Miejskiego, 2018 r., www.gzdiz.gda.pl!
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Rys. 1. Schemat rozmieszczenia i posadowienia stupkéw- WARIANT 1.
Wymiary podano w centymetrach.

KOLORYSTYKA

1. Stupki nalezy pomalowaé przed zamontowaniem.

2. Do wykonczenia powierzchni nalezy stosowad dobrej jakosci powtoki transparentne (zachowujace
rysunek drewna), matowe, przeznaczone do stosowania na zewnatrz. Powtoki powinny by¢ odporne na
promieniowania UV, czynniki atmosferyczne oraz umotliwia¢ zmycie zabrudzen (bfota, kurzu i in.).
Preparaty nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcjg zamieszczong przez producenta.

3. Kolorystyke stupkéw nalezy dobraé w zaleznosci od lokalizacji wygrodzenia w Pasie Morenowym Lesno-
takowym, Miejskim lub Nadmorskim (zgodnie z zamieszczong ponizej mapkg) oraz przypisang dla
danego Pasa kolorystyka:

o — g b b o

-

-—-
R —

PAS MORENOWY LESNOLAKOWY

DAS NADMORSK]
PAS NADMORSKI PAS MIEJSKI
! 1
| | !
"
i |
Kolor stupkow: BIALY lub NATURALNY Kolor stupkéw: TEAK

STANDARD ZABEZPIECZENIA TRAWNIKOW | NASADZEN ZIELENI NISKIES PRZED DEWASTACIA (ROZJEiDiANIEM/ ZADEPTYWANIEM)
Opracowanie: Gdariski Zarzqd Drég i Zieleni, Dziat Ogrodnika Miejskiego, 2018 r., www.gzdiz.gda.pl
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Gdanisk, dnia 24.06.2022 r.

UZGODNIENIE NR GZDiZ.ZD.6330.54.5.2022.ARL.133,2485,3347

Projekt budowlany pn.:
.Modernizacja jezdni i chodnikéw ulicy Chopina w Gdarisku”

Uzgadnia si Branza:
ity Y dhogons
pozytyw 2) inwentaryzacja zielenij fi rzew

wg szczegOlowego zakresu i lokalizacji okreSlonej na planie sytuacyjnym
stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego uzgodnienia

- ul. Wojska Polskiego (dz. dr nr 44/3 obreb 0030, dz. dr nr 926 obreb 0031)

w liniach - ul. Chopina (dz. dr nr 253/28 obreb 0030, dz. dr nr 464/2 obreb 0031)
rozgraniczajgcych - ul. Chrzanowskiego (dz. dr nr 463/4 obreb 0031)
ulic / dziatek - oraz dz. Bp nr 258 obreb 0030)
w Gdarisku
| 4 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
e ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk
z ponizszymi uwarunkowaniami:

1.

Prace nalezy bszwzglednie skoordynowal z pozostatymi projektami branzowymi opracowywanymi

w ramach przedmiotowej inwestycji.

Niniejsze uzgodnienie zarzadcy drogi stanowi przyznanie prawa do dysponowania nieruchomoscia

stanowigcg dziatki nr 44/3, 253/28 obreb 0030, nr 463/4, 464/2, 926 obreb 0031, tj. na cele budowlane

zgodnie z art. 3 okt. 11 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 2351 z poin. zm.).

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi przyznania prawa do dysponowania terenem dz. nr 258 obreb 0030.

O prawo do dysoonowania terenem nalezy wystapi¢ do wiasciwego zarzadcy terenu.

Inwentaryzacje zieleni z gospodarka drzewostanem uzgadnia sie pozytywnie.

Geometrie ukledu drogowego zachowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym do przedmiotowego

uzgodnienia.

Nalezy zachowa? wszeikie parametry techniczne zawarte w projekcie.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy:

a) dowigzac wysokosciowo projektowang jezdnie i chodniki do przylegtego uktadu drogowego,

b) wykonac trwate spoiny nawierzchni kamiennych pasa drogowego (jezdni, zjazddéw, opasek)
Z zastosowsaniem spoin tj. cementowo-piaskowa (wytrzymatosé zaprawy na $ciskanie po 28 dniach
powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa), epoksydowa, zywiczna,

c) wykonac spoinowanie przestrzeni styku elementéw kraweznika,

d) trwale (stabilnie) wykona¢ elementy opasek z uwzglednieniem obcigzenia ruchem pojazdéw.

e) Ustali¢ docelowg liczbe i lokalizacje projektowanych koszy na odpady.

Budowa piytek ostrzegawczych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem nr 1621/17 Prezydenta Miasta

Gdaniska z dnia 5 wrzesnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia standardéw technicznych oraz wytycznych

w zakresie systemu prowadzenia 0séb niewidomych w rejonie przejs¢ dla pieszych na terenie miasta

Gdanska.
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Przejécia dla pieszych w ciggu ulicy Chopina wykonat z kostki betonowej grafitowej wzmaocnionej
konstrukgji i podbudowie.

Za strefe ochrony drzewa uznaje sig obszar rzutu koron drzewa powigkszony o 1m.

Wszelkie prace w obrebie stref ochrony drzew nalezy wykonywac¢ pod nadzorem inspektora terenow

zieleni/nadzoru dendrologicznego
Koszt ww. nadzoru ponosi inwestor
Istniejacy drzewostan oraz krzewy wskazane do adaptacji nalezy zabezpieczy¢ réwniez poprzez
wygrodzenie ogrodzeniem wys, 1,5m w przebiegu wskazanym przez inspektora terendw zieleni/nadzoru
dendrologicznego. Samo odeskowanie pni uznaje sig za niewystarczajgce.
Dziat Zieleni zezwala na chwilowe przestawienie wygrodzenia stref ochrony drzew na czas prowadzenia
koniecznych prac jedynie pod nadzorem i zezwoleniem ww. inspektora
W obrebie stref ochrony drzew nie dopuszcza sig do:
a. skiadowania materiatéw budowlanych, chemicznych itp. oraz odpaddow {(w tym mas
ziemnych pochodzacych z robét ziemnych),
b. wylewania odpaddéw chemicznych i budowlanych, w tym resztek p6iproduktéw mieszanek
budowlanych,
c. parkowania i poruszania sie pojazdéw oraz cigzkiego sprzetu mechanicznego poza
obszarem istniejgcych jezdni i miejsc postojowych,
d. zmian poziomu gruntu {poza projektowanym podniesieniem gruntu warstwg kruszywa
zgodnie z rozwigzaniami przedstawionymi na przekrojach A-A, B-B, H-H),
e. lokalizowania tymczasowych obiektéw na potrzeby obstugi terenu budowy
Wszelkie odstepstwa co do lit. a i ¢ 53 dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zgody od inspektora
terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego i odpowiednim przygotowaniu terenu (odstgpstwu nie
podlega skiadowanie materiatow chemicznych)
W obszarze strefy ochrony drzewa istniejgcych drzew wszelkie planowane prace ziemne nalezy
wykonywaé recznie lub za pomocg urzadzenia typu air-spade,
W przypadku prac ziemnych w obrebie stref ochrony drzew nalezy wstrzymac sie od redukcji korzeni o
$rednicy przekraczajgcej 1,5 cm.
Redukowane korzenie nalezy przecigé ostrym narzedziem, wazne aby powierzchnia cigcia byta jak
najmniejsza.
Nalezy nie dopuszcza¢ do przesuszenia bryly korzeniowej w trakcie prowadzenia prac w obrebie stref
ochrony drzew.
Sktad mieszanki zastosowanego kruszywa w odcinkach chodnika o podniesionej niwelecie (w stosunku
do stanu istniejgcego (zgodnie z przekrojami A-A, B-B, H-H) oraz przy kracie stalowej wymaga akceptadji
inspektora terendw zieleni/nadzoru dendrologicznego.
Ww. akceptacja wymagana jest dla fragmentéw projektowanych w obszarze stref ochrony drzew.
Mieszanka winna charakteryzowac sig jak najmniejszg zawartoscig frakgji ilastych w celu zapewnienia jak
najlepszej przepuszczalnosci wodnej | warunkéw wymiany gazowej w strefie korzeniowej.
Zdjecie i demontaz elementdéw nawierzchni ciggdw komunikacyjnych {(w tym betonowych obrzezy)
znajdujacych sie w strefie ochrony drzew nalezy wykonywa¢ recznie. Ostateczny zakres demontazu nalezy
ustali¢ po odkryciu wierzchniej warstwy i przeanalizowaniu przebiegu korzeni. W przypadku wrosnigcia
korzenia w elerrent nawierzchni nalezy wstrzymac sie od jego peinego demontazu.
W przypadku wroéniecia korzenia w fundament stupkéw wygrodzeniowych nalezy wstrzyma¢ sig od
petnego demontazu fundamentu.
W przypadku demontazu nawierzchni asfaltowe] ciggéw pieszych przed rozpoczeciem wszelkich prac
nalezy przedstawi¢ do akceptacji Dzialu Zieleni GZDiZ sposdb demontazu warstwy bitumicznej (po
uprzedniej akceptacji inspektora terenéw zieleni/nadzoru dendrologicznego).

Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni
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Teren po zakofczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowa¢ i odtworzy¢ trawniki oraz zielen
uszkodzong w trakcie prac {w tym powierzchnie krzewow i rabat w zblizeniu do ktérych prowadzone bedg
prace wykonawcze).
Majac na wzgladzie ochrone systemow korzeniowych drzew przy wykonywaniu nowych obszardw
trawnika strzyzonego i odtwarzaniu jego istniejgcych powierzchni w obrebie stref ochrony prace nalezy
wykonywat pod nadzorem inspektora terenéw zieleni.
Przed rozpoczeciem wszelkich robot zwigzanych z realizacjg inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do
zweryfikowania aktualnosci inwentaryzacji zieleni. W przypadku stwierdzenia wystepowania nowych
okazow drzew i krzewow lub innych nasadzen ozdobnych z ktérymi koliduje inwestycja. Wykonawca
zobowigzany jest do uzgodnienia z Dziatem Zieleni GZDIZ sposobu rozwigzania danej kolizji.
Wykonawca zapewni¢ musi pracownikom Dziatu Zieleni GZDiZ, w catym okresie prowadzenia prac,
mozliwoé¢ kontroli prawidtowosci zabezpieczenia zieleni oraz wykonywania prac w ich otoczeniu, pod
katem oceny, czy nie dochodzi do kolizji z drzewami lub krzewami.
Przed rozpoczeciem wszelkich prac wykonawczych zwigzanych z inwestycjg nalezy powiadomi¢ Dziat
Zieleni GZDiZ o planowanym terminie rozpoaczecia prac z min. 14 dniowym wyprzedzeniem w celu
umozliwienia przestawienia przez tut. zarzad wybranych elementéw tymczasowego zagospodarowania
(w tym donic kwiatowych).
Stwierdzenie przez pracownikéw Dzialu Zieleni GZDiZ wystapienia kolizji lub braku prawidiowego
zabezpieczenia zieleni na czas prowadzenia prac skutkowaé bedzie koniecznoscig ich wstrzymania.
Ponowne rozpcczecie prac dopuszczaine bedzie po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia Dziatu Zieleni
GZDiZ o wiasciwym sposabie wyeliminowania nieprawidtowosci.
Inwestor zobowigzany jest do zachowania zgodno$ci z obowigzujgcymi przepisami, w tym na drogach
publicznych z wymogami ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2021 r. poz. 1376 z pdin. zm.} oraz rozporzadzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz, U. 2 2016 r. poz. 124 z péin. zm.).
Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym ulic w Gdarisku.
Na czas prowadzenia robot miejsce prowadzonych robot nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdiowych
warunkow tecnnicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2311 z péZn, zm.).
Opracowac projekt czasowej organizacji ruchu na czas robét (w zakresie drogi publicznej i
uzgodnic go z organem zarzadzajgcym ruchem drogowym w Gdarisku.
Pr elowej organizacji ruchu winien wi¢ osobne opr ie or ska n

uzgodnienie organu zarzadzajacego ruchem drogowym w Gdarisku, ti. WGK UM w Gdarisku.
Lokalizacja i liczba stupkéw wygradzajacych podlega uzgodnieniu w projekcie docelowej

nizacji_ruchu, rozwaiyé dod tupki w_rejoni yzowania ul. Chopina i Wojska
Poiskiego,

W czasie realizacji zamierzenia nalezy zapewni¢ dojscie oraz w miare mozliwosci dojazd do obiektow
znajdujacych sie w rejonie inwestycji. Prace organizowaé w sposéb nieutrudniajgcy dojazdu
mieszkaficom posesji przylegtych.

Zasypke wykopdw wykona¢ zgodnie z normg PN-5-02205 i zageszczeniem Jjei, zgodnie z wymogami
podanymi w okt. 2.11.4 normy. Nalezy przewidzie¢ koniecznogé wymiany gruntu rodzimego
Z zaggszczeniem warstwami mieszanki dowiezionej w celu uzyskania prawidiowego wspéiczynnika
zageszczenia podtoza w miejscu wykopu.

Po robotach teren w rejonie inwestycji nalezy uporzadkowac. Wszelkie nawierzchnie utwardzone oraz
zielen, uszkodzone w trakcie wykonywania prac zwiazanych z realizacja inwestycji nalezy odtworzyc,
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doprowadzajac je do wtasciwego stanu technicznego, niegorszego niz stan przed przystapieniefn do

wykonywania robét, z zachowaniem istniejacych spadkow poprzecznych i podiuznych, rodzaju i koloru

nawierzchni.

W przypadku kolizji ww. inwestycji z istniejacymi w pasie drogowym urzadzeniami fub elementami sieci,

inwestor zobowigzany jest do uzgodnienia powyzszego z whasciwymi gestorami sieci, dokonujac na

wiasny koszt przetozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Realizacje i koszty budowy lub modernizacji urzadze#, nawierzchni w pasie drogowym zwiazanych

z wykonaniem zadania, w tym likwidacjg kolizji projektowanych urzgdzer ze stanem istniejgcym, ponosi

inwestor.

Utrzymanie zjazdéw nalezy do whascicieli lub uzytkownikéw gruntéw przyleglych do drogi, na ktére

zostaty wykonane przebudowane zjazdy.

Inwestor zobowigzany jest w trakcie trwania budowy do utrzymania w nalezytym stanie oraz €zystosci

drogi publiczne w rejonie inwestycji.

Inwestor ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia istniejgcej infrastruktury

zlokalizowanej w pasie drogowym dr6g publicznych w rejonie inwestycji oraz zobowigzany bedzie do jej

naprawy wiasnym staraniem i na wiasny koszt.

a) w celu zapewnienia nalezytej ochrony drég publicznych, po ktérych poruszac si¢ beda pojazdy
inwestora lub jego wykonawcy lub podwykonawcéw prowadzacych prace budowlane, uzgodnienie
z Gdanskirr Zarzadem Drég i Zieleni sposobu obstugi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie
adrebnej umowy o ochrone drogi, przy czym inwestor zobowigzany jest pisemnie zgosi¢ GZDIZ co
najmniej na jeden miesigc przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych (w tym takze
wywozu ziemi, czy prac archeologicznych), zamiar ich rozpoczecia wraz z propozycja trasy dojazdu
pojazdéw budowy,

b) usuniecie uszkodzert w drogach prowadzacych do placu budowy spowodowanych $rodkami
transportu inwestora, jego wykonawcy lub podwykonawcéw,

¢) biezace i systematyczne oczyszczanie drég, po ktdrych poruszac sie bedg pojazdy inwestora lub jego
wykonawcy lub podwykonawcdw prowadzacych prace budowlane, w tym w szczeg6lnosci okolicy
zjazdu na teren placu budowy z blota, ziemi i innych zanieczyszczen nawiezionych przez te pojazdy,
wraz z wywozem zebranego piasku z nieczystoéciami do zaktadu utylizacyjnego.

46. Uzgodnienie jest wazne do dnia 24.06.2024 r.
47. Integralng cze$é niniejszego uzgodnienia stanowi zatgcznik graficzny ostemplowany pieczatka

tut. Zarzadu, zawierajacy numer opinii, date oraz ilos¢ zatgcznikéw.

Uwagi dodatkowe:

1. Ulica Chopina, Chrzanowskiego, Wojska Polskiego stanowig droge publiczng w rozumieniu ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6Zn. zm.).

2. Duziatka klasouzytku ,Bp” nr 258 o obreb 030 nie stanowi obecnie drogi publicznej w rozumieniu u.d.p.

3. W zwigzku z wystepowaniem kolizji istniejgcego oswietlenia stanowigcego majatek Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0. z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego zaleca sig wybudowad
oswietlenie Gminne. O warunki techniczne wystapi¢ do GZDiZ. Przy czym dopuszcza sie realizacje
inwestycji odrebnym zadaniem w koordynacji z modernizacjg ulicy Chopina.

4, Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z p6in.
zmianami) natozyta obowigzek lokalizowania w pasie drogowym kanatu technologicznego w trakcie
budowy lub przebudowy drogi. W zwigzku z powyzszym nalezy przewidzie¢ budowe kanatow
technologicznych we wszystkich nowych i modernizowanych ulicach. O wydanie warunkéw
technicznych projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie kanatu technologicznego
wystapi¢ do GZDiZ.

Gdarski Zarzad Drég i Zieeni 4 Paryzariow
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5. Zgodnie z prawem budowlanym za rozwigzania projektowe oraz zgodno$C opracowania
z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz jego jako$¢, odpowiedzialnos¢
ponosi projektant oraz osoba sprawdzajaca projekt.

Ao )

-"‘Ui?ks‘:?{;u"-‘.? & Ry

Zgodnie z art, 13 ogoinego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnic 2076 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Gdariski
Zarzqd Drog i Zieleni informuje, Ze:

1. administratorem PonifPana danych osobawych jest Gdanski Zarzqd Drég i Zielens,

2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (10D): Gdarski Zarzqd Drdg i Zieleni, ul. Partyzantéw 36, 80-254 Gdarisk, e-mail; iod.gzdiz@gdunsk.gda.pl,
1el. 58 52 44 509,

3. Pari/Pono dane osobawe przetworzane bedg w celu realizagji ustawowych zadori urzedu, dio potrzeb wydania postanowienia lub decyzji
odministrocynej,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedq wylgcznie podmioty uprawnione do uzyskonio danych osobowych na podstawie przepisow
prowa,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane bedg w czasie okresfonym przepisomi prowo, zgednie z instrukgjq kancelaryjng GZDiZ,

6. posiada Pani/Pan prawo do 2qdania od administratora destepu do danych osobowych. prowo do ich sprostowanio, usuniecia lub ograniczenia
przetwarzonia, prowo dc wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym
momencie; w celu skorzystania z powyzszych praw nolezy skontaktowa sie z administratorem lub 10D, korzystajqc ze wskozanych wyzej danych
kontakiowych; praystugufe Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmujacego sie ochronq danych osobowych w Polsce,

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, ktdre majq zastosowanie do prowadzenia postgpowenia administracyjnego
w przedmiotowym zokresie, a w pozostafym zokresie jest dobrowolne.

Otrzymuja;
1. Pelnomocnik: Piotr Wojczal, Projektowanie i Obstuga Inwestycji Piotr Wojczal, ul. Trawki 17/1, 80-257
Gdarisk

2. GZDIiZZD ARL - a/a
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